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1.2 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

Oświadczenie 

projektanta 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 

r., poz 1333 z późn. zm.) niniejszym oświadczam że projekt zagospodarowania działki lub terenu: 

 

„Stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ulicy Mącznej 3” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), biorących udział w opracowaniu projektu do którego dołączone jest 

oświadczenie: 

 

 

 

 

Projektanci: 

Imię i nazwisko Nr uprawień Podpis 

mgr. inż. Mateusz Zawiła SLK/1214/PWBE/23 
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2 PODSTAWA PRAWNA 
 Zlecenie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej, 
 Ustawa z dnia 10 marca 2023 r. Prawo budowlane  (Dz. U. 2023 poz. 682, z późn. Zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 
poz. 690, z późn. zm.),Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 
z 2015r . poz. 478 z późn.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2021 poz. 1169), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r. 

poz.840), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1973 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010 nr 109 poz. 719), 

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), 

3 PODSTAWA REALIZACJO ROBÓT BUDOWLANO – 

MONTAŻOWYCH 
 Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 29. ust.1. pkt. 25 pozwolenia na budowę nie wymaga 

budowa stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt. 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, 1260 i 2687), z wyłączeniem 

infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 3 tej ustawy 

 Zgodnie z art. 29a ust. 1 budowa przyłącza, o którym mowa w art. 29 ust .1 pkt 23, lub stacji 

ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na 

budowę. Inwestor zobowiązany jest do: 

 Sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej 

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedmiot niniejszego 

opracowania) 

 Zaktualizowania mapy zasadniczej po wykonaniu inwestycji, naniesienia geodezyjnego operatu 

powykonawczego na państwowe zasoby geodezyjno – kartograficzne właściwe miejscowo dla 

miejsca realizacji inwestycji. 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 9 z 25 
 

 

4 PRZEDMNIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego stacji 

ładowania samochodów elektrycznych wraz z zasilaniem w energię elektryczną. 

Opracowanie obejmuje: 

a) Opis techniczny stacji ładowania, 

b) Obliczenia techniczne, 

c) Schemat zasilania stacji ładowania, 

d) Projekt zagospodarowania terenu zawierający: 

a. Linię kablową nN 

b. Punkt zabudowy ładowarki 

c. Wskazane miejsca postojowe 

e) Sposób realizacji miejsca postojowego 

f) Sposób realizacji oznakowania pionowego i poziomego 

5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU  
 Inwestycja lokalizowana jest we Wrocławiu przy ulicy Mącznej 3, obręb Pilczyce na działce o 

numerze 14/2. Na terenie inwestycji znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Działka jest uzbrojona  w 

sieci elektroenergetyczne, wodociągowe i gazowe. 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB 

TERENU 
 Zgodnie z zamierzeniem Inwestora inwestycja zrealizowana będzie na działce nr 14/2 o 

identyfikatorze 026401_1.0041.AR_14.14/2 w mieście Wrocław obręb Pilczyce. Zakres odziaływania 

inwestycji obejmuje tylko wyżej wymienioną działkę budowlaną, inwestycja nie oddziałuje na działki 

sąsiednie. Projektowana infrastruktura związana ze stacją ładowania znajduje się w całości na w.w 

działkach ewidencyjnych. Rozmieszczenie infrastruktury technicznej przedstawia załącznik graficzny 

Rys.2 określający plan sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej wydanej przez Starostwo 

Wrocław. 

6.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
  Stacja ładowania samochodów osadzona będzie na bloczkach fundamentowych i 

podłączone do istniejącej rozdzielnicy zasilającej Dzienny Dom Pomocy. Główna rozdzielnica 

wewnętrzna zlokalizowana jest na parterze budynku przy głównym wejściu. 

6.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Projektowana instalacja nie wymaga odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
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6.3 Sposób odprowadzenia wód opadowych 
 Istniejące odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie. Projektowana inwestycja nie 

będzie miała wpływu na istniejące ukształtowanie terenu i spływ wód opadowych / roztopowych. Z 

powierzchni stacji ładowania wody opadowe będą odprowadzane na własny teren nieutwardzony. 

6.4 Układ komunikacyjny 
 Projektowana instalacja zrealizowana będzie na terenie istniejącego parkingu Domu Pomocy 

Społecznej, która jest odpowiednio skomunikowana. Zabudowa ładowarki nie zablokuje istniejącej 

komunikacji. 

6.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 Teren inwestycji jest uzbrojony. Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga uzbrojenia terenu 

w sieć gazową, kanalizacyjna i wodociągową. 

 Projektuje się uzbrojenie terenu w postaci linii kablowej niskiego napięcia prądu przemiennego 

o napięciu znamionowym do 1000 V. Trasę kablową przedstawiono na Rys.1 i 2. 

7 INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI LUB TERENU, NA 

KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, CZY 

WYSTĘPUJE WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ 

EWIDENCJI ZABYTKÓW, CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE 

LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ 

KONSERWATORSKĄ 
 Teren inwestycji nie podlega wpisowi do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, nie 

jest objęty ochroną konserwatorską. 

8 WPŁYW EKSPOLATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

9 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE, CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
  Budowa linii kablowej nN i stacji ładowania pojazdów elektrycznych nie wywołuje zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i bezpieczeństwa zdrowia użytkowników w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi. Zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone są do stosowania w budownictwie i 

posiadają odpowiednie atesty, deklaracje zgodności i dopuszczenia. Zakres oddziaływania inwestycji 
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dotyczy tylko opracowania i nie ma wpływu na sąsiadujące działki. Poziom wytwarzania pola 

magnetycznego przez stację nie należy kategoryzować w zakresie znaczącego odziaływania na 

środowisko. Obszar nie wymaga ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania określonego w art. 135 

ustawy Prawo ochrony środowiska. 

10 STAN PROJEKTOWANY  
  Projekt obejmuje realizację stacji ładowania samochodów elektrycznych zgodnie z Ustawą z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W zakres realizacji projektu 

wchodzi: 

 Realizacja instalacji elektrycznej zasilającej ładowarkę (punkt ładowania) 

 Wyznaczenie oraz oznaczenie miejsca postojowego do parkowania pojazdów elektrycznych na 

czas ich ładowania, 

 Montaż ładowarki, 

 Oznaczenie miejsca postojowego na użytek pojazdów elektrycznych (oznaczenie pionowe i 

poziome) 

 Montaż odbojnic mających na celu ochronę ładowarki przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

10.1 Zapotrzebowanie na moc 
 Zgodnie z otrzymanymi od Inwestora bilansami poboru energii elektrycznej w godzinach 

porannych występuje zwiększony pobór obciążenia mocy przyłączeniowej. Natomiast założenia 

zakładają ładowanie pojazdów w godzinach popołudniowy i wieczornych w związku z czym nie 

zrealizowano zwiększenia mocy przyłączeniowej. W celu zabezpieczenia instalacji przed brakiem mocy 

spowodowanym ładowaniem samochodu należy w rozdzielnicy głównej nN zamontować urządzenie 

monitorujące zużycie energii w całym budynku. Zadaniem urządzenia monitorującego zużycia energii 

jest uzyskanie informacji ile mocy można skierować do celów ładowania pojazdów. Pomiar powinien 

odbywać się za pomocą przekładników prądowych, odpowiednio jeden przekładnik na każdą z faz. 

Dobiera się przekładniki prądowe 200 A, montaż przekładników powinien zostać zrealizowany na 

przewodach zasilających budynek. Szczegółowy sposób montażu został określony w załączniku 

„Energy Guard instrukcja montażu” W celu pracy ciągłej o pełnej mocy należy zwiększyć moc przyłącza 

o 44 kW. 

10.2 Instalacja elektryczna 
 Stacja ładowania samochodów zasilana będzie z rozdzielnicy głównej nN sekcja 3 

zlokalizowana w pomieszczeniu nr. 32 na parterze. W rozdzielnicy nN należy zabudować wyłącznik 

nadprądowy B40 oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu B o czułości 30 mA i prądzie znamionowym 

40A. Pomiędzy rozdzielnicą główną nN a stacją ładowania samochodem należy poprowadzić kabel 

YKXS 5x10 mm2. Powyższy sposób zasilania i zabezpieczenia modułów ładujących Vertica został 

zaprojektowany zgodnie z wytycznymi producenta określonymi w „Instrukcji dla Modułów Vertica”. 

Sposób zasilania przedstawia Rys.3 Schemat zasilania  
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10.3 Trasa kablowa 
 Kabel YKXS 5x10mm2 należy poprowadzić przez hol wejściowy, w którym należy rozpocząć 

zabudowę nowego koryta kablowego 50x50 mm. Następnie należy z holu wejściowego przekuć się na 

zewnątrz budynku. Pełna trasa kablowa prowadzona w budynku została zamieszczona na Rys.1 Rzut 

parteru Mączna 8. Podkreśla się że wszystkie przejścia pomiędzy pomieszczeniami należy uszczelnić 

ognioochronną masą uszczelniającą. 

 Linie kablową na zewnątrz budynku do miejsce postojowego należy układać w gruncie na 

głębokości min. 70 cm od górnej zewnętrznej powierzchni kabla. Ominięcie kolizji należy wykonać 

zgodnie z normami branżowymi dotyczącymi konkretnej sieci. W miejscu skrzyżowań lub w miejscach 

gdzie będzie brak możliwości zachowania wystarczających odległości należy zastosować rury ochronne 

lub osłony. Roboty w sąsiedztwie istniejących urządzeń należy wykonać ręcznie. Kable ułożone w ziemi 

powinny być zaopatrzę na całej odległości i szerokości oznaczone folią perforowaną o trwałym 

niebieskim kolorze. Grubość folii perforowanej powinna wynosić co najmniej 0,3 mm. Folia powinna być 

ułożona nie mniej niż 25 cm i więcej niż 35 cm nad ułożonym kablem, krawędzie folii powinny wystawać 

co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Trasa kablowa na zewnątrz budynku 

została przedstawiona na Rys.2 Plan sytuacyjny Mączna 3 

 Całą trasa kablowa od rozdzielnicy do stacji ładowania samochodów wynosi 52m.  

 Kabel nN należy oznaczać co 2m poprzesz zamieszczanie opaski z wodoodporną etykietą 

informacyjną z danymi zawierającymi: 

 Nazwę relacji kabla, 

 Typ kabla i przekrój, 

 Rok budowy. 

 Kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

nie mniejszy niż podane przez producenta kabli. Jeżeli brak danych to promień gięcia kabla powinien 

być nie mniejszy niż: 

 10 – krotna średnica kabla dla kabli sygnałowych, 

 15 – krotna średnica kabla dla kabli wielożyłowych, 

 20 – krotna średnia kabla dla kabli jednożyłowych 

10.4 Montaż ładowarki 
Ładowarkę należy posadowić na fundamencie: 

 Dedykowanym prefabrykacie fundamentowym producenta, 

 Na odpowiednim wykonanym fundamencie z wykorzystaniem dodatkowych śrub 

montażowych, 

 Średnica fundamentu powinna wynosić 400 mm. Fundament powinien być przygotowany do 

montażu stacji ładowania  samochodowej producenta. Kotwy zamontowane w kwadracie o wymiarach 

120 mm x 120 mm o minimalnej głębokości 110 mm. Montaż należy przeprowadzić tak, by koniec 

prętów gwintowanych wystawał od 40 do 60 mm powyżej powierzchni fundamentów. Szczegółowa 

forma montażu została określona w „Instrukcji dla Modułów Vertica” oraz Rys. 5 Posadowienie stacji 

ładującej 
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10.5 Oznaczenie miejsca postojowego  

10.5.1 Miejsca pionowe 

 Na terenie przy stacji ładowania należy zamontować znaki informacyjne pionowe konstrukcja 

wsporcza powinna być zamontowana do fundamentu wykonanego jako: 

 Prefabrykaty betonowe, lub 

 Z betonu wykonanego „na mokro”, 

 Z betonu zbrojonego 

 Minimalna głębokość posadowienia słupka oznakowania - 800 mm o przekroju co najmniej 

300x300 mm. Podglądowy sposób montażu znaku przedstawiono na Rys. 6 Oznakowanie pionowe. 

10.5.2 Miejsce poziome 

 Miejsca postojowe dla pojazdów elektrycznych powinno oznaczyć się kolorem zielonym z białą 

kopertą i napisem „EV”, szczegółowy sposób malowania został przedstawiony na Rys. 4 Miejsce 

postojowe 

10.6 Montaż odbojnic 
 Przed ładowarką należy zabudować odbojnice słupowe wykonane z rury stalowej, całość 

wypiaskowana oraz polakierowana proszkowo na kolor żółty, naklejone czarne pasy odblaskowe. 

Wysokość odbojnicy nad poziomem nawierzchni 600 mm, średnica 60,3 mm, odbojnice zamontować 

poprzez wkopanie do gruntu i wykonanie mikro fundamentu betonowego dopuszcza się zastosowanie 

fundamentu jako prefabrykaty betonowe, fundamenty wykonane z betonu „na mokro”, całość należy 

wypoziomować. Posadowienie odbojnic przedstawia Rys. 7 Odbojnice 

11 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
 Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) – realizowana jest poprzez izolację 

części czynnych urządzeń. Ochrona przy uszkodzeniu dla urządzeń w I klasie ochronności realizowana 

jest poprzez samoczynne wyłączanie zasilania w wymaganym czasie. Ochrona przy uszkodzeniu dla 

urządzeń w klasie II ochronności realizowana jest poprzez zastosowanie podwójnej izolacji. 

 Z uwagi na lokalizację infrastruktury w terenie otwartym przyjęto czas wyłączania zasilania 

wynoszący 0,2 sekundy (warunki środowiskowe o zwiększonym zagrożeniu dla napięcia dotykowego 

UL ≤ 25 V) 

 W celu uzupełnienia ochrony przeciwporażeniowej urządzenia odbiorczego (ładowarki) 

zastosowano dodatkową ochronę poprzez zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o prądzie 

różnicowym do 30 mA.  
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12 OBLICZENIA 

12.1 Dobór kabli na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność 
 Obliczane spodziewanego prądu obciążenia 

 

𝐼 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

22

√3 ∙ 0,4 ∙ 1
= 31,75𝐴 

 

IB -  obliczony prąd obciążenia przewodu lub kabla [A], 

Unf – nominalne napięcie międzyfazowe [V], 

cosφ – współczynnik mocy, 

 Na podstawie prądu znamionowego obwodu dobrano obciążenie wyłącznika nadprądowego 

B32 3P oraz dobrano okablowanie YKXS 5x10 mm2 

 Zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. Obwód powinien spełniać następujący warunek: 

 

𝐼 < 𝐼 < 𝐼 = 𝑘 ∙ 𝐼ௗௗ ∙ 𝑟 

31,75 < 32 ≤ 62,28 

Warunek spełniony 

 

kp – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia przewodu lub kabla 

Idd – długotrwała obciążalność przewodu odczytywana z normy PN-IEC 60364-5-523 [A] 

r – współczynnik obciążalności czwartej żyły (neutralnej) 

12.2 Sprawdzenie dobranych przewodów na warunki zwarciowe oraz wymagania 

zwarciowe stawiane zabezpieczeniom 
Minimalnego dopuszczalnego przekroju przewodu na warunek zwarciowy:  

 

𝑆 ≥
1

𝑘
∙ ඨ

𝐼ଶ ∙ 𝑡௪

1
 

𝑆 ≥
1

94
∙ ඨ

5750

1
= 0,81 𝑚𝑚ଶ 

0,81 𝑚𝑚ଶ < 10 𝑚𝑚ଶ 

Warunek spełniony 

 

 

I2tw – całka Joul’a wyłącznika [A2s], 

S – minimalny przekrój żyły, 

K – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarcia [


మ] 
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 Największy spodziewany przyrost temperatury τp w przypadku przeciążeń określono poniżej: 

 

𝜏 = (𝜏ௗௗ − 𝜏) ∙ (
𝐼ଶ

𝐼

)ଶ 

𝜏 = (90 − 5) ∙ ൬
30

62,28
൰

ଶ

= 22,44º𝐶 

22,44℃ < 90℃ 

Warunek spełniony 

 

τp – najmniejszy spodziewany przyrost temperatur [ºC] 

τdd - -temperatura dopuszczalna długotrwale [ºC] 

τ0 – temperatura otoczenia [ºC] 

I2 – obciążenie zabezpieczenia 

12.3 Sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napięcia 
 Spadki napięć określono za pomocą wzoru: 

 

∆𝑈% =
√3 ∙ 100

𝑈

∙ 𝐼 ∙ (𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) 

∆𝑈% =
√3 ∙ 100

0,4
∙ 31,75 ∙ (0,1 ∙ 0,8 + 0,0048 ∙ 0) = 1,23% 

1,23% < 4% 

Warunek spełniony 

R – rezystancja przewodu [Ω] 

X – reaktancja przewodu [Ω] 

12.4 Sprawdzenie dobranych kabli z warunku samoczynnego wyłączenia 
 Najmniejszą wartość spodziewanego prądu zwarcia jednofazowego określono za pomocą 

poniższego równania: 

𝐼ଵ =
0,8 ∙ 𝑈

𝑍ଵ

=
0,8 ∙ 230

0,359
= 512,52 𝐴 

Ik1>I2 

Warunek spełniony 
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13 DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 

Patrycja pati
Wiersz

Patrycja pati
Wiersz

Patrycja pati
Wiersz

Patrycja pati
Wiersz

Patrycja pati
Wiersz



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 17 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 18 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 19 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 20 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 21 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 22 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 23 z 25 
 

 



 
     PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

 
 

Strona 24 z 25 
 

 

 

Patrycja pati
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14 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 

Materiał Ilość 

Stacja ładowania Enelion Vertica 1 kpl. 

Fundament pod stację ładowania 1 kpl 

Linia kablowa YKXS 5x10 mm2 104 mb 

F/UTP 4x2x24 AWG cat .5e 52 mb 

Taśma perforowana niebieska  50 mb 

Wyłącznik nadprądowy 32A 3P 2 kpl 

Wyłącznik różnicowo prądowy 4P 40A 0,03 B 2 kpl 

Energy Guard prod. Enelion 1 kpl. 

Przekładniki Energy Guard 200A 1 kpl. 

Koryto kablowe 50x50 mm 5 mb 

Znak miejsca postojowego  1 kpl 

Słupek z rury stalowej dla znaku  1 szt 

Fundament dedykowany pod znak 1 szt 

Odbojnice  2 szt 

Fundament dedykowany pod odbojnice 2 szt 

Biała farba  6 kg 

Zielona farba 30 kg 
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